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INSTRUKCJA POMIARU OKRYCIA BASENOWEGO PROSTOKĄTNEGO 
 

1) Wybierz kolor*, w którym chcesz mieć okrycie basenowe. 

2) Zmierz wymiary Twojego basenu. 

3) Do zmierzonych wymiarów dodaj minimum 30 cm z każdej strony, aby plandeka mogła się 

oprzeć na brzegu wokół basenu. 

4) Wybierz odstęp oczek na krawędziach bocznych. Pozwoli to zabezpieczyć Twoją plandekę 

przed wiatrem.  

5) Zdecyduj, czy chcesz mieć siatkę 50 cm x 100 cm pomiędzy tunelami. Siatka pomaga w 

odpływie wody z powierzchni podczas deszczu. Siatka nie wpływa negatywnie na stabilność 

okrycia. 

6) Zdecyduj, czy zamawiasz dostarczenie rur aluminiowych do okrycia. Rury aluminiowe 

pozwolą stabilnie zamontować okrycie basenowe nad Twoim basenem. 

7) Zdecyduj, czy zamawiasz napinacze oraz uchwyty. Napinacze i uchwyty pozwalają 

zamocować okrycie basenowe. 

ZANOTUJ SWOJE POMIARY 
 

 

 

OCZKA PO BOKACH 

Bez oczek 1 oczko między tunelami 2 oczka między tunelami 

 

OPCJE DODATKOWE 

 
Okna z siatki pomiędzy tunelami (50cm x 
100cm) 

 Rury aluminiowe 

 Napinacze 

 

* odcień koloru może się nieznacznie różnić od zaprezentowanych w sklepie www lub instrukcji. 

Długość [cm]  

Szerokość [cm]  
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